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設置場所を選ぶ。 

裏面の「アンテナの設置場所」をお読みください。 

アンテナを取り付ける。 

BS チューナーや BS チューナー内蔵テレビなどにつなぐ。 
アンテナの方向*角度を調整する。 

アンテナを固定する。 


を険な場所での取り付け 
及びを険をとちなう作業は ' 
かな！5ず専門業ちに依頼 
する 

屋根の上や高所のベランダの外側、 
壁面など滑り落ちたら危険です。 
また、電線のそばの設置ち感電 
の原因となり危険です。 
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高所での取り付け時、 

本体や部品類の落下に 
を意 

落下により下にある物を壊したり. 
下にいる人にあたって死 t や怪 
我をさせることびあり危険です。 


A 




雷が鳴り出した！5本機^ 
には触れなぃ 

感電の原因となります。 接触禁止 


® で 

妄紐!禁止 \ V 



天候の悪い曰は取り付 
け作業は巧わない 

風で部品び祝まされて人や 
物に危害を加えたり、雨や雪 
のため滑りやず <転んで怪我 
をするなど危険です。 

アンテナの表面を加工 
しない 

アンテナの表面に シールを 
貼ったり、表面を磨いたりしな 
いでくださし)。アンテナび太 
陽光を集めて反射してしまい、 
コンノ（一夕一を焦びずなど义 
災の原因となります。 
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"論 


組み立て時、ネ义ボルト類は確実にしめる 

ゆるいと、ずれたり倒れたりして怪我の原因となります。 


設置後本機には無理な 
力を加えない 

ぶら下びったり、物を引っ掛 
けたりしないでぐだ'さい。壊れ 
たり、倒れたりして怪我の原 
因となることびあります。 


ケーブルは引っ張!5ない 

無理に引っ張ると接続されて 
いるアンテナやチューナーな禁止 
どび倒れ、怪我の原因となる 
ことびあります。 
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組立時、本機の取り扱いにはを意する A 

本機は金属など固いものででをていまず。強/ • \ 

い衝撃を与えたり、落としたりしないで < r ごさし)。 注意 

怪我をしたり、本機び破損したりすることびあ ^、， 

ります。 

また、金属部分はちを取るなどして、指先な 
どに怪我をしないよう配慮した力にびされて^ 

いますび、手荒に扱うと思わめ怪我の原因と 

なることびあ0ますので、ごを意<ださい。 — 乙) 

ベランダ取り付け励ま、ベランダの耐义力につしにエ 
事施工ちに相談する 

強度不足の場合、ベランダび壊れたり、本体び倒れたりして怪我の 
原因となることびあ0ます。 

本機を改造しない 

故障や事故の原因となることびあります。 

分解禁止 


この取扱説明書をよく読んでか5、作業を始めてください。お使いの BS チューナー(または BS チューナー内蔵テレビなど)の取扱説巧書を、 
合わせてご覧ください。 

まをのために、巧のことを化ずお守り<ださい！ 

• アンテナを取り付けるときは、チューナーの電源コードを壁のコンセントか！5巧いて < rd さし、。 

アンテナのコンノ（一夕一電源のショートを防止するためです。チューナー本体の電源び入っていな <ても、壁のコ 
ンセントにつなびっているだけで、ショートします。 

• 組み立てや調整のため政外のネジやボルトは、回さないで <ださしん 

• マンションやアノ（ートなどによっ口ま、取り付けに規制のあるところびあります。管 S 組合や自ミ台会などに必ずご 
確認のラえ、取り付けて < ださい。 

ベランダに取り付ける場合のごま意 

• 2階！; Lb のマンションやア/ (ートなどべランダのが側に出る部分に取り付けるときは網などを付けて、部品や工具の落下を防ぎ、充分にミ主意して 
取り扱ってくださし、。 

• ベランダの耐义力については、工事施工者にご相談<7■ごさしんベランダびアルミ製の場合、強度などによって取り付けられなしにとびあります。ま 
た、鉄製その他の場合は、腐食してしげよしにとを*語してください。取り付けにあたっ订ま、ま全性や信頼性を充分考慮して<7■ごさい。 


目 S • 110度 CS デジタル八イビジョンアンテナ 

SAN-50B1 


取扱説明書 


お買い上げいただきありがとラございまず。 

|/!\筆化 I 電気製品は安全のためのミち意事項を守らないと、火災や人身事故に 
I 一一 I なることがあります。 

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを 
示しています。 この取扱説明書をよくお読みのラえ、 製品を安全にお使いくださ 
い。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。 


JEITA デジタル八イビジョン受 
信マークは、（社）電子情報技術 
産業協含に登録された一定!;(上 
の性能を有する受信システム機 
器に付けられるシンボルマーク 
で、衛星放送及び地上デジタル 
テレビジョン放送受信用アンテ 
ナや機器の性能を証明するをの 
です。 
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アンテナ反射鏡 


仰角固定 
^ボルト 


い 

1 



1 

&巧觸整 
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巧-巧ルト 


コンバーター 

出カコネクター 
コンバーター 


. ポール 固定ボルト 
取り付け金具部 
仰角固定ボルト 

ポール(別売り） 


ル笠原諸島を除<曰本全国で 
受信でをます。 





110度 CS デジタル放送受信についてのご注意 

九州北部および山口県では、アンテナの方向調整が不十分なとさ 
に韓国が利用している衛星から干渉を到ブることがあります。 BS 放 
送は受信できるのに、110度 CS デジタル放送が受信でさないとさ 
は、アンテナをわずかだけ（アンテナの端が約5〜 10 mm 動く位）西 
に向けると110度 CS デジタル放送も受信でさるようになります。 


アンテナの反射鏡を固いちのでこすったり、傷つけたりしないで 
<ださい。 

アンテナの反射鏡の巧れは、水またはラすい中性洗剤溶液を含ま 
せた柔6かい巧で、軽くふいてください。 

シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げをいためま 
すので、使わないでください。 

ヴテライト用同軸ケーブルは、高い周波数の信号を伝送するた 
め、必ず、衛星放送受信用に造られたケーブルをご使用くださ 
い。 


巨 S 放送は、雪がアンテナに付着したり、雷雨や豪雨のよラな強 
い雨が降ったりすると、電波が弱くなります。デジタル放送の場 
合多少の雨では画面状況に影響はありませんが、強い雨のとき 
は突然画面が映らなくなることがあります。これは、気象条件に 
よるちので、アンテナやチューナーの故障ではありません。 

雪が付着して画面の映りが悪くなったとさは、アンテナの反射鏡 
を傷つけないよラにミち意しながら、雪を取り除いてください。 
台風などの強風のあとは、アンテナや取り付け金具にゆるみや異 
常がないかを確認してください。 


オフセツト型パラボラアンテナ 
11. 7〜12.75 GHz 
ち旋円偏波 
15.1 服（標準） 

34.8 服（標準） 

76% 

3.4° 

500 mm 
0.6 d 目（標準） 

54±日 d 目 

-60 dBi ； (下 （1 kHz ) 

10.678 GHz 
1022〜2072 MHz 
F 型 75 Q ] ネクター 
2.01；(下 
-30 〜+50む 
50 m/s 

DC 15 V (出力端子から供給） 

1.5 W 

535 x 6 日 0 x 49 日 mm 
(幅/高さ/奥行） 

約 2.2 kg 

F 型コネクター（日 C ケーブル用） （1) 
防水キャップ （1) 

取扱説明書 （1) 

保証書 （1) 

サービス窓口 -ご相談窓口のご案内 （1) 


仕様および外観は、改良のため予告な<変更することがありますが 
ご了承ください。 


アンテナ形式 
受信周波数範囲 
受信偏放 
性能指数 （ G の 
アンテナ利得 
開口効率 
ビーム半値角 
反射鏡短径 
コンバーター雑音指数 
コンバーター利得 
位相雑音 
局発周波数 
出力周波数 
出力構造 
出力 VSWR 
使用温度範囲 
耐風速 
電源電圧 
消費電力 
外形寸法 

質量 

付属品 


• この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お 
受けとりください。 

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのラえ、大切に保存し 
て < ださい。 

•保証期間は、お買い上げ曰より1年間です。 


次の点にミち意して、をラ1度お調べく 

ださい。 

1ヴテライト用同軸ケーブルは、正 
しく接続されていますか？ 

2目 S チューナー（または目 S チュー 
ナー巧蔵テレビなど）のコンバー 
ター用電源は正し <設定されてい 
ますか？ 

3アンテナは正しく組み立てられて 
いますか？ 

4目 S の方向に障害物はありません 

わ、？ 

已アンテナは正しく BS のち向を向 
いていますか？ 


それでも具合の悪い 
とさは サービスへ 


お買い上げ店、または添付の r サービ 
ス窓口 -ご相談窓口のご案内」にある 
お近くの ソニー サービス窓口にご相談 
<ださい。 

保証書の記載内容に基づいて修理させ 
ていたださます。詳しくは保証書をご 
覧< ださい。 

修理によって機能が維持でさる場合 
は、ご要望により有料修理させていた 
ださます。 


ご相談になるときは、次のことをお知5せください。 

型名： BS • 110 度 CS デジタル A イビジョンアンテナ SAN -50 B 1 
故障のげ 態： できるだけくわしく 
お買い上げ年月日： 


http://www.sony.co.jp/ 




この説明書は、ち紙 70%L ソ上の再生紙と、 

V0C (揮発性有機化合物）ゼ□植物油型インキを使用していまず。 



調子が悪いとをは 
まずチェックを 


保証期間経過後の修 
理は 


保証期間中の修理は 


ソニー株式会社干 108-007 已東京都港区港南 1-7-1 

お問い合わせはお客様ご相談センターへ 
• ナビダイヤル gfi 0570-00-3311 受付時 I 

(を国どこからでを巧内通話料を でけ^ 用ごご^置 0 〜〇ミ 20:00 

•携帯電話 - PHS でのご利田は…… 03-已 448-3311 ± - ネ兄日 
• Fax 0466 -31-2595 9:00〜17:00 


お買い上げ店 
TEL. 

お巧<のサービスステーシヨン 

TEL. 


A 雄:化 I A A 下記の注意を守らないと感電•落下により 

胃 死む为すびの原因 i ： なります。 


乂災 感電 


A ミ主意 


下記のを意を守らないとけびをしたり周辺の家財に損害 
をちえたりすることびあります。 


• お使いの BS チューナ ー( または BS チューナー内蔵テレビなど)の取扱説明書を、あわせてご覧 < rd さし、。 
• 本機は、 BS アナ□グ放送（従来の BS 放送）と BS デジタル放送、110度 CS デジタル放送を受信でき 
ます。 

• BS アナ□グ放送を受信できれば、アンテナの向きを変えることなく、 BS デジタル放送と110度 CS デ 
ジタル放送も受信でさます。 


1 2 3 4 5 




















組み AL て lu が要な部品 


アンテナの設置場所 


地域 仰角方位角 


アンテナは鋭い指向性をちっているので、衛星の方向へ正しく向 
けておかないと、受信装置の性能を充分に発揮できません。 
あなたの地域での仰角と方位角をお確かめのラえ、アンテナの設 



地域別仰角/方位角表 


仰ち*方位ちとは 

仰角は水平に巧して電波び来る角度です。オフセツト型アンテナの 
反射鏡の角度とは異な0ます。 

磁針び示す磁北-磁南は、真北-真南とは異なります。 

地域別仰角/方位角表の方位角は、磁石を使ラとをのために、磁南 
か5の角度を示しています。 


真北 
陪化 I 




真南 


地域 

仰角 

方位ち 

⑩長野 

38。 

49。 

® 前橋 

// 

己 cr 

©東京 

// 

己1。 

通)金 ミ 尺 

39。 

47。 

⑩富山 

// 

48。 

⑩静岡 

// 

己 cr 

饭)福井 

40。 

46。 

强)名ち屋 

// 

48。 

留)鳥取 

41。 

44。 

袋)大阪 

// 

46。 

@京都 

// 

46。 

留）津 

// 

48。 


地域 

仰角 

ち位ち 

獲)岡山 

42。 

44。 

强)徳島 

// 

45。 

⑩広島 

43。 

42。 

獲)松山 

44。 

43。 

@高知 

// 

44。 

趣)福岡 

45。 

40。 

留)大分 

// 

41。 

霞)長崎 

46。 

39。 

獲)鹿お島 

47。 

41。 

@名瀬 

己 1。 

39。 

獲)那覇 

54° 

38。 


F 型コネクターの取り付け方法 


同軸ケーブルが S - 日 C - FB または S -7 C - FB の場含 
は、付属の防水キャップを溝におって切断する 
に- 4 C - FB の場合は切断しないでください)。 



3 ケープルを加工する。 


お線の先を斜め I こ切断してく 
ださい。 


vj -。 し- Fb ) 1 8 mm I/ 

/ 7 ル s 迫 

銅編組をニッパー（または八ヴ S ) 
で，1 mm 残して切ってくださし、。 


5 かしめ用 U ングをペンチで圧 
着する。 

プラグが抜けないよラに、プラグ 
の根元で、しっかりと圧着してく 
ださい。 



2 ケープルを防水キャップに通す。 


防水キャップ 


4 F 型コネクターを取り付ける。 
付属の F 型コネクターは 5 C 用です。 

〇かしめ用 U ングをケーブルに通す。 
© あみ線（銅編組）を折り返す。 
e プラグを強く巧し込む。 

プラグ 

かしめ巧リング（フェルール） 


完成図 


2 mm 





お線は、まっすぐにしてください。 
曲がっているとショート状態になり 
ます。 


組み立てる前に！;(下の部品がそろっているかお確かめください。 （ 



) 内の数字は個数です。 

その他設置に必要な別売り品 


サテライト用同軸ケーブル 

市販のサテライト用同軸ケーブル （ S - 日 C - FB など）をお使いください。 


ごを 意 


高い周波数の信号を伝送するため、必ずサテライト用同軸 
ケープルを使って <7ごさい。それ外のケーブルをつなぐと 
故障の原因となります。 

アンテナ ポール 1本 

適合ポール径ゅ38.0 mm 〜 42.7 mm 

長いポールをお使いになる場含は、できるだけ径び大さく、丈夫な 
ポールを選んでください。 

テープ 

市販のをのをお使い < ださし、。 


アンテナの設置場所には、電波が来る方向 （ r 地域別仰角/方位角表」に示された仰角•方位角の方向）に建築物や樹木がなく、人の通行の 
じゃまにな6ない場所をお選びください。アンテナ設置後ち、電波の来る方向に障害物を置かないようにごを意ください。 


ベランダ設置例 



市販のベランダ取付金具 



市販のコンク U — 卜手す D 
取付金具 


壁面設置例 



室内設置例 



ANH -100 側売り） 


仰ち-方位角を調壁する 


アンテナを組み立てる 


シヨー ト防止のため、 BS チューナー（または BS チューナー内蔵テレビなど）やブースターなどの電源コードは、 
壁のコンセントか！5巧いてくださし、。 

アンテナのコンバーター電源のショートを防止するためです。テレビやチューナーの電源び入っていな<てち、 
それらの電源コードび壁のコンセントつなびっているだけで、ショートしまず。 



BS チューナーなどの電源を入れる。 

コン；（ータ電源の設定のち法は、 BS チューナー(または、 
BS チューナー内蔵テレビなど）の取扱説明書をごらん下さ 
し、 


2 


仰角固定ボルトをゆるめる。 



仰角固定ボルト 
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仰角をだいたいの位置に合わせる。 

下の旧本の各地域での仰角と方位角」を参照して自分の地 
域の仰角にをわせておさます。 
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ポール固定ボルトをゆるめる。 



ポール固定ボルト 


5 


アンテナを南西方向に向け、テレビ 
画面のアンテナレベルび最大になる 
まで左ちに動かず。 



お使いになるソニーの BS チューナー（または BS チュー 
ナー内蔵テレビなど）によっては、テレビ画面にアンテナ 
レベルが表示されますので、調整が簡単に行えます。アン 
テナレベル表示のない BS チューナーをお使いの場をは、お 
買い上げ店にご相談ください。 

受信設定画面例 


現在のアンテナ 
レベル。 

ちの値に近づ< 
よラにアンテナ 
を調整する。 



今まで入って 
さた電波の中 
で最大のアン 
テナレベル。 
これを目まに 
してアンテナ 
のち向をまめ 
る。 
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仰角（上下角度）-方位角（左ち角 
度）を微調整ずる。 

アンテナレベルが最大になるよラに慎重に調整してください。 

• 仰角は、仰角調整ボルトを回しながら微調整する。 

• 方位角は、 5 をくり返して微調整する。 



仰角固定ボルトとポール固定ボルト 
をしっかり締める。 

テレビ画面のアンテナレベルが変わらないことを確認しな 
がら締めます。変わった6、 3 〜 6 のち法で締め直します。 
アンテナの角度-方向が動かないよラにボルトは確実に締 
めて < ださい。 


ごを 意 


強風によってアンテナが動いて受信レベルが下がり、受信状態が悪 
くなることがあります。このときは、天候が回復した後、再びアンテナ 
の向きを調整し直して <7■ごさい。 

九州北部および山口県では、アンテナの方向調整が不十分なとさ 
に、韓国が利用している衛星から干渉を到ブることがあります。 BS 放 
送は受信でさるのに、110度 CS デジタル放送が受信でさないとき 
は、アンテナをわずかだけ（アンテナの端が約日〜 10 mm 動<位）西 
に向けると110度 CS デジタル放送も受信でさるよラになります。 


日本の各地域での仰角と方位角 
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内川路幌館森岡田台漏戸島 

稚旭訓札函青盛秋仙新水輪 
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